CANERIAS
NEGRA/GCALVANIZADA

Especificaciones Generales:

Calidad: ISO-65 SERIE LIVIANAI
Acabado: Acero negro o Galvanizado
Largo Normal: 6.00m
Dimensiones: Desde 1/2" o 4”
Espesores: Desde 2,00mm a 3,6mm
Dimensiones Propiedades
Didmetro D Espesor | Peso | Area I w i
Nominal Exterior e P A
| Pulg mm mm |Kg/ém| cm | cm4 | cm3 | cm
e ne— 1/2 21.35 2.00 | 099 | 122 | 057 | 059 | 0.98
3/4 26.90 230 | 145 | 1.78 | 1.34 | 1.09 | 0.87
A= Area de la seleccion transversal del tubo, cm?2 1 33.70 2.50 1.96 2.45 208 1.91 110
S IR soccion cmd 11/4 4240 | 250 | 255 | 343 | 624 | 313 | 1.41
eI s oo °d 11/2 4830 | 265 | 3.02 | 3.87 |10.05| 441 | 1.61
i= Radio de giro de la seccién cm
2 60.30 2.65 3.79 4.89 |20.26 | 7.04 2.04
|
21/2 73.00 320 | 565 | 7.02 |4273| 12.24 | 247
3 88.90 3.20 6.81 8.62 |79.09 | 18.46 3.03 ?EE
4 11430 | 3.60 | 9.92 | 12.52 [191.78| 34.65 | 3.91 lEH
)
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